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CONFIGURACIÓN MAMPARAS
CÓDIGO:

CONFMAMP187

MEDIDAS:
DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS:

FABRICADOS EN MELAMINA 28MM PARA CUBIERTAS.
MOLDURAS DE PVC TERMOFUSIONADAS EN SUS CANTOS.
MAMPARAS METALICAS CON DUCTOS INTERNOS PARA ENERGIA
ELECTRICA Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS.
MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON PANELES DESMONTABLES.
COLORES: VARIOS.

CONFIGURACIÓN MAMPARAS 2
CÓDIGO:

CONFMAMP188

MEDIDAS:
DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS:

FABRICADOS EN MELAMINA 28MM PARA CUBIERTAS.
MOLDURAS DE PVC TERMOFUSIONADAS EN SUS CANTOS.
MAMPARAS METÁLICAS CON DUCTOS INTERNOS PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS.
MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON PANELES DESMONTABLES.
ARCHIVEROS INTEGRADOS.
COLORES: VARIOS.



OFICINAS

MAMPARAS PÁGINA 4

OFICINAS

PÁGINA 3 MAMPARAS

CONFIGURACIÓN MAMPARAS 3
CÓDIGO:

CONFMAMP189

MEDIDAS:
DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS:

FABRICADOS EN MELAMINA 28MM PARA CUBIERTAS.
MOLDURAS DE PVC TERMOFUSIONADAS EN SUS CANTOS.
MAMPARAS METÁLICAS CON DUCTOS INTERNOS PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS.
MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON PANELES DESMONTABLES.
ARCHIVEROS INTEGRADOS.
COLORES: VARIOS.

CONFIGURACIÓN MAMPARAS 4
CÓDIGO:

CONFMAMP190

MEDIDAS:
DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS:

FABRICADOS EN MELAMINA 28MM PARA CUBIERTAS.
MOLDURAS DE PVC TERMOFUSIONADAS EN SUS CANTOS.
MAMPARAS METALICAS CON DUCTOS INTERNOS PARA ENERGIA
ELECTRICA Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS.
MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON PANELES DESMONTABLES.
ARCHIVEROS INTEGRADOS.
COLORES: VARIOS.



OFICINAS 

PÁGINA 4

OFICINAS

MAMPARAS

CONFIGURACIÓN MAMPARAS 5
CÓDIGO:

CONFMAMP191

MEDIDAS:
DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS:

FABRICADOS EN MELAMINA 28MM PARA CUBIERTAS.
MOLDURAS DE PVC TERMOFUSIONADAS EN SUS CANTOS.
MAMPARAS METALICAS CON DUCTOS INTERNOS PARA ENERGIA
ELECTRICA Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS.
MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON PANELES DESMONTABLES.
ARCHIVEROS INTEGRADOS.
LIBREROS EMPOTRADOS.
COLORES: VARIOS.

CONFIGURACIÓN MAMPARAS 6
CÓDIGO:

CONFMAMP192

MEDIDAS:
DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS:

FABRICADOS EN MELAMINA 28MM PARA CUBIERTAS.
MOLDURAS DE PVC TERMOFUSIONADAS EN SUS CANTOS.
MAMPARAS METALICAS CON DUCTOS INTERNOS PARA ENERGIA
ELECTRICA Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS.
MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON PANELES DESMONTABLES.
ARCHIVEROS INTEGRADOS.
COLORES: VARIOS.

PÁGINA 5MAMPARAS



OFICINAS OFICINAS

PÁGINA 5 MAMPARAS PÁGINA 6

CONFIGURACIÓN MAMPARAS 7
CÓDIGO:

CONFMAMP193

MEDIDAS:
DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS:

FABRICADOS EN MELAMINA 28MM PARA CUBIERTAS.
MOLDURAS DE PVC TERMOFUSIONADAS EN SUS CANTOS.
MAMPARAS METALICAS CON DUCTOS INTERNOS PARA ENERGIA
ELECTRICA Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS.
MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON PANELES DESMONTABLES.
ARCHIVEROS INTEGRADOS.
LIBREROS EMPOTRADOS.
COLORES: VARIOS.

CONFIGURACIÓN MAMPARAS 8
CÓDIGO:

CONFMAMP194

MEDIDAS:
DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS:

FABRICADOS EN MELAMINA 28MM PARA CUBIERTAS.
MOLDURAS DE PVC TERMOFUSIONADAS EN SUS CANTOS.
MAMPARAS METALICAS CON DUCTOS INTERNOS PARA ENERGIA
ELECTRICA Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS.
MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON PANELES DESMONTABLES.
ARCHIVEROS INTEGRADOS.
COLORES: VARIOS.

MAMPARAS



OFICINAS

MAMPARAS

OFICINAS

PÁGINA 6 MAMPARAS

CONFIGURACIÓN MAMPARAS 9
CÓDIGO:

CONFMAMP195

MEDIDAS:
DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS:

FABRICADOS EN MELAMINA 28MM PARA CUBIERTAS.
MOLDURAS DE PVC TERMOFUSIONADAS EN SUS CANTOS.
MAMPARAS METALICAS CON DUCTOS INTERNOS PARA ENERGIA
ELECTRICA Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS.
MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON PANELES DESMONTABLES.
ARCHIVEROS INTEGRADOS.
COLORES: VARIOS.

PÁGINA 7

CONFIGURACIÓN MAMPARAS 10
CÓDIGO:

CONFMAMP197

MEDIDAS:
DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS:

FABRICADOS EN MELAMINA 28MM PARA CUBIERTAS.
MOLDURAS DE PVC TERMOFUSIONADAS EN SUS CANTOS.
MAMPARAS METALICAS CON DUCTOS INTERNOS PARA ENERGIA
ELECTRICA Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS.
MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON PANELES DESMONTABLES.
ARCHIVEROS INTEGRADOS.
COLORES: VARIOS.
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MAMPARAS

OFICINAS

PÁGINA 7 MAMPARAS

CONFIGURACIÓN MAMPARAS 11
CÓDIGO:

CONFMAMP198

MEDIDAS:
DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS:

FABRICADOS EN MELAMINA 28MM PARA CUBIERTAS.
MOLDURAS DE PVC TERMOFUSIONADAS EN SUS CANTOS.
MAMPARAS METALICAS CON DUCTOS INTERNOS PARA ENERGIA
ELECTRICA Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS.
MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON PANELES DESMONTABLES.
ARCHIVEROS INTEGRADOS.
LIBREROS EMPOTRADOS.
COLORES: VARIOS.

CONFIGURACIÓN MAMPARAS 12
CÓDIGO:

CONFMAMP199

MEDIDAS:
DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS:

FABRICADO EN MELAMINA 28MM PARA CUBIERTAS.
MOLDURAS DE PVC TERMOFUSIONADAS EN SUS CANTOS.
MAMPARAS METALICAS CON DUCTOS INTERNOS PARA ENERGIA
ELECTRICA Y DUCTOS PARA VOZ Y DATOS.
MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA CON PANELES DESMONTABLES.
ARCHIVERO INTEGRADO.
LIBRERO EMPOTRADO.
COLORES: VARIOS.


